


Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. De netkabel ••
mag niet aan rechtstreekse hittewerking (bijv. heet fornuisplaat, open 
vlammen, hete strijkzool of kachel) worden blootgesteld, netkabel tegen 
olie beschermen.
Let erop dat het apparaat bij het gebruik een goede stabiliteit heeft en ••
men niet over de netkabel kan struikelen.
Het apparaat is niet tegen spattend water beschermd.••
Het apparaat niet in de buitenlucht bewaren of in gebruik nemen.••
Het apparaat op een droge en voor kinderen niet toegankelijke plaats be-••
waren (inpakken).

Voor de ingebruikname: filtercartouche en waterhardheid
De werkingsduur van de cartouche hangt af van de waterhardheid. Met de 
meegeleverde teststrook kan deze getest worden (teststrook zit vast op de 
achterkant van deze gebruiksaanwijzing)

Teststrook een seconde lang onder water houden1.	
Na ca. een minuut is het resultaat zichtbaar op de teststrook. Enkele van 2.	
de groene velden worden roze. De waterhardheid wordt door het aantal 
roze gekleurde velden getoond. 
Voorbeeld: bij drie roze gekleurde velden heeft het water de hardheids-
graad «3»

Vanaf een waterhardheid van meer dan 21°dH kunnen wij het gebruik van 
een luchtbevochtiger met ultrasone golven niet meer aanbevelen. Wij beve-
len u aan om uw lucht met een luchtbevochtiger volgens het verdampings-
principe te bevochtigen (bijv. Oskar verdamper van Stadler Form).

Het apparaat functioneert alleen correct met onbehandeld water. Niet inzet-
ten bij onthardingsinstallaties en ionenuitwisselaars. Anton mag echter wel 
met water op een tafelwaterfiltersysteem uitgevoerd worden (bijv. Brita). 
Bent u onzeker over de kwaliteit of samenstelling van uw water, neem dan 
contact op met de huismeester of de drinkwaterverzorger.

Tip:
De functie van de cartouche kan met een eenvoudige test gecontroleerd ••
worden: houd een kleine spiegel een paar seconden in de nevel. Indien 
er zich aansluitend op de spiegel witte (kalk-) aanslag bevindt, moet de 
cartouche vervangen worden.

Ingebruikname/bediening
Plaats Anton op de gewenste plek op een platte bodem. Sluit de netadapter 1.	
(16) op het apparaat aan en steek de adapter in een geschikt stopcontact. 

Roze	W aterhardheid 	H ardheids-	 Cartouche is toereikend voor 
velden		  graad	 dagen	 liter
			   (°dH)	 (bij 2.5 liter / dag)

0/1	 Zacht	 vanaf 4°dH	 140 dagen	 ca. 360l
2		  Middelhard	 vanaf 7°dH	   70 dagen	 ca. 180l
3		  Veeleer hard	 vanaf 14°dH	   50 dagen	 ca. 120l
4		E  rg hard	 vanaf 21°dH	   25 dagen	 ca.   60l
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Vul nu de watertank (2) tot de maximale grens met water. Plaats aanslui-2.	
tend de tank in het apparaat. Belangrijk: transporteer Anton niet zolang 
hij met water gevuld is. Het water kan over de binnenste bak in de elek-
tronica lopen. 
Neem aansluitend Anton in gebruik door op de aan /uit-schakelaar (13) te 3.	
drukken. Daarna moet de witte lamp op de voorkant aangaan, evenals de 
verlichting van de waterstandweergave (10). Is de waterstandweergave 
rood, dan is er geen water in het apparaat.  
Door het verschuiven van de vermogensregelaar (15) kunt u het bevochti-4.	
gingsvermogen wijzigen naar uw welbehagen. 
Wanneer u zich door de lichtsterkte van de lamp gestoord voelt (bijv. in de 5.	
slaapkamer), kunt u de lichtintensiteit door het indrukken van de schake-
laaar voor de nachmodus (14) reduceren. U kunt tussen drie verschillende 
modi kiezen:
	N ormale modus (standaard ingeschakeld)
	 Gedimde modus (een keer indrukken)
	 Licht-uit modus (twee keer indrukken)
Door nog een keer de dimmer-schakelaar in te drukken, kunt u weer terug-
keren naar de normale modus.  
U kunt met Anton reukstoffen in de ruimte verdelen. Wij vragen u om met 6.	
de omgang van reukstoffen uiterst spaarzaam te zijn, omdat een te grote 
dosering kan leiden tot foute functies en tot schade aan het apparaat. 
Voor het gebruiken van reukstoffen verwijdert u de watertank (2) uit het 
apparaat en druppelt de reukstoffen direct in het water (zie pagina 4). 
Stop maximaal 1-2 druppels van de reukstof per tankvulling in de luchtbe-
vochtiger. Schakel de watertank nu weer in.
Tip: wilt u de reukstof verwissselen, verwijder dan de watertank uit het 
apparaat, giet het in het apparaat overgebleven water weg en reinig de 
luchtbevochtiger (zie hoofdstuk reiniging). Nu is de Anton weer klaar om 
een andere reukstof naar keuze in de ruimte te verspreiden.
Zodra het licht van de waterstandweergave van wit naar rood wisselt, 7.	
moet er water toegevoegd worden. Verwijder daarvoor de watertank (2) 
en vul deze onder de waterkraan met leidingwater bij. Na het inzetten van 
de tank start Anton automatisch weer. 
Wilt u het water tijdens het gebruik bijvullen, dan kunt u de watertank 8.	
verwijderen en bijvullen. Het apparaat zal met het overgebleven water 
ca. 5-10 minuten verder functioneren. Zet de watertank er in deze periode 
weer in en Anton kan zijn dienst zonder onderbreking voortzetten.

Aanwijzing: mocht u druppels (of andere sporen van vochtigheid) 
op of rond het apparaat vaststellen, dan gaat het om gecondenseerd 
water uit de luchtbevochtiger. Dat betekent dat de lucht de vochtig-
heid van de luchtbevochtiger niet meer kan opnemen. Regel de out-
put passend naar onder, tot er geen druppels meer zichtbaar zijn.

Reiniging 
Voor ieder onderhoud en na ieder gebruik het apparaat uitschakelen en de 
netadapter uit het stopcontact halen. Voordat u Anton reinigt, moet de stek-
ker van de netadapter (16) op de aansluiting (17) uit het stopcontact gehaald 
worden.
Let op: het apparaat nooit in water onderdompelen (kortsluitingsgevaar).

De buitenkant met een vochtige doek schoonwrijven en daarna goed drogen.  ••
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Voor het reinigen van de binnenkant van de watertank (2), de nevelafvoer ••
(1), de nevelkamer (5) en de zilveren kubus (8) verwijderen. U kunt nu de 
membraan met ultrasone golven reinigen met een gebruikelijke huishou-
dontkalker. Belangrijk daarbij is dat de waterstand in de binnenkant van 
het apparaat niet hoger dan 10mm is. Mocht de waterstand abusievelijk 
de 10mm overschreiden, wendt u dan meteen tot Stadler Form of een 
gespecialiseerde technicus. Mochten niet alle resten verwijderbaar zijn, 
dan kunt u met behulp van de reinigingskwast (voor- of achterkant) de 
membraan met ultrasone golven reinigen. Probeer niet om de membraan 
met een hard voorwerp schoon te schuren. Bij hardnekkige verkalkingen 
bevelen wij u aan om het apparaat meerdere keren na elkaar te ontkalken. 
Na het ontkalken van het onderste gedeelte naspoelen en daarna grondig 
drogen.
Om de watertank te reinigen, spoelt u deze met warm water uit. Mocht er ••
kalkafzetting zichtbaar zijn, dan kunt u ook de watertank ontkalkten. Daar-
na spoelt u de watertank met leidingswater uit en droog hem daarna af.

Zilveren kubus – Ionic Silver Cube ™
De zilveren kubus (8) verhindert door een onafgebroken uitstraling van zilve-
rionen de groei van kiemen en bacteriën in de luchtbevochtiger. De inzet van 
de zilveren kubus leidt tot een hygiënisch binnenklimaat. De werkingstijd 
van de zilveren kubus is een jaar. Wij bevelen u daarom aan om ieder nieuw 
bevochtigingsseizoen de zilveren kubus te vervangen. De ionische zilveren 
kubus werkt zodra hij met het water in het apparaat in aanraking komt en 
ook als het apparaat uitgeschakeld is.

Reparaties/verwijdering
Reparaties aan het toestel dienen te worden verricht door een erkende re-••
parateur. Als onbevoegden interferentie hebben gemaakt op het toestel, 
dan vervalt de garantie evenals de aansprakelijkheid van Stadler Form.
Zet het toestel nooit aan wanneer de adapter of de stop beschadigd is, ••
nadat het defect is geweest, het gevallen is of op een andere manier is 
beschadigd. (barsten/onderbrekingen in het omhulsel).
Duw geen voorwerp in het toestel. Haal het zuiveringssysteem niet uit ••
elkaar.
Als het toestel niet meer te repareren is, maak het dan onmiddellijk on-••
bruikbaar en geef het af op het inzamelingspunt.
Gooi geen elektronische apparatuur weg met het huishoudelijke afval, ••
maar breng het naar een aarvoor aangewezen verzamelpunt.
Inzameling in Nederland: Dit apparaat sluit aan op de Europese richtlijn ••
2002/96/EG betreffende gebruikte elektro en elektronische toestellen 
(afval elektro en elektronisch apparatuur – WEEE ).
Gebruikte en defecte apparaten dienen apart ingezameld te worden.••
Als het elektronische apparatuur gedachteloos wordt weggedaan, kan de ••
blootstelling aan de elementen tot gevaarlijke gevolgen leiden voor het 
grondwater en de voedselketen, vergiftiging van de flora en fauna voor 
de toekomst.
Als u het toestel met nieuwe vervangt, is de verkoper juridisch verplicht ••
om oude minstens kosteloos terug te nemen voor verwijdering.
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Specificaties
Nominale spanning 	 24V
Nominale vermogen 	 18W
Afmetingen 	 184 mm x 262 mm x 184 mm mm 
		  (breedte x hoogte x diepte)
Gewicht 	 ca. 1.9kg
Tankinhoud 	 2.5 liter
Geluidsdrempel 	 < 26dB(A)
EU-verordening 	 CE/ WEEE / RoHS

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan zonder voorafgaand 
bericht worden gewijzigd.
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Tillykke! Du har netop købt den exceptionelle luftfugter og duftudsender 
kaldet ANTON. Den vil bringe dig megen glæde og forbedre dit indeklima.

Dem trænger til at blive renset Som med alle elektriske husholdningsappa-
rater er særlig pleje en nødvendighed også med dette produkt, for at undgå 
fysisk skade, brandskade eller beskadigelse af produktet. Læs venligst 
denne brugsanvisning grundigt før produktet tages i brug, og følg sikker-
hedsanvisningerne på selve produktet.

Beskrivelse af apparatet
Apparatet består af følgende hoveddele: 
	 1.	Dampudløb
	 2.	Vandtank (2.5 liter) med integreret håndtag
	 3.	Tankdæksel
	 4.	Antikalkpatron
	 5.	Dampkammer
	 6.	Ultralydmembran
	 7.	Svømmerafbryder
	 8.	Sølvterning – Ionic Silver Cube ™
	 9.	Rengøringsbørste
	10.	Vandsstandsviser
	11.	Kabinet
	12.	 Fod
	13.	Tænd-/Slukkontakt
	14.	Kontakt til natmodus
	15.	Trinløs strømkontrol (Output)
	16.	Adapter
	17.	Tilslutning til adapter

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsvejledningen, før De bruger apparatet første gang og gem vej-••
ledningen; hvis nødvendigt skal den også gemmes til næste ejer 
Stadler Forms distributør dækker ikke skader, der er opstået som følge af ••
misligholdelse eller forkert brug af apparatet.
Apparatet må kun bruges i hjemmet med det formål, der er beskrevet i ••
vejledningen.
Ukorrekt brug samt udførelse af tekniske ændringer på apparatet kann ••
være farligt for liv og helbred.
Folk, der ikke har læst brugsanvisningen, børn, voksne der er påvirket af ••
alkohol eller andre stoffer, må ikke bruge apparatet uden opsyn.
Tilslut kun kablet til vekselstrøm. Læg mærke til apparatets spændings-••
angivelser.
Benyt ikke en beskadiget forlængerledning.••
Træk ikke kablet over skarpe kanter og lad det ikke komme i klemme.••
Træk aldrig stikket ud ved at holde i kablet og træk aldrig stikket ud af ••
stikkontakten med våde hænder.
Benyt ikke denne luftfugter i umiddelbar nærhed af badekar, brusebad el-••
ler badebassin (overhold mindsteafstanden på 3m). Stil apparatet således 
at det ikke kan berøres fra et badekar.
Stil ikke apparatet i nærheden af en varmekilde. Netkablet bør ikke ••
udsættes for direkte varmepåvirkning (fra f.eks. komfurplade, åben ild, 
varmt strygejern eller varmeovn). Beskyt netkablet mod olie.

Dansk
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ikke kan snuble over netkablet.••
Apparatet tåler ikke vandsprøjt.••
Apparatet bør ikke opbevares eller anvendes i det fri.••
Apparatet bør opbevares på et tørt og for børn utilgængeligt sted (pakkes ••
sammen).

Før ibrugtagning: Filterpatron og vandets hårdhed
Levetiden for patronen afhænger af vandets hårdhed. Med den medføl-
gende teststribe kan hårdheden testes (teststriben er klæbet til bagsiden 
af denne brugsanvisning)

Dyp teststriben i vandet i 1 sekund1.	
Efter ca. et minut er resultatet synligt på teststriben. Nogle af de grønne 2.	
felter vil skifte farve til rosa. Vandets hårdhed vises ud fra antallet af 
rosafarvede felter. 
Eksempel: Ved tre rosafarvede felter har vandet en hårhedsgrad på «3»

Hvis vandets hårdhed er over 21 °dH, kan vi ikke anbefale brug af en ultra-
lydsluftfugter. Vi anbefaler dig at benytte en luftfugter, som er baseret på et 
fordampningsprincip (f.eks. Oskar Fordamper fra Stadler Form).

For at apparatet kan fungere upåklageligt, skal der bruges ubehandlet vand. 
Det må ikke anvendes til blødgøring af vandet eller ionudveksling. Anton kan 
dog betjenes med vand fra et grundvandsspejlet filtersystem (f.eks. Brita). 
Hvis du er i tvivl om kvaliteten eller sammensætning af vandet, kontakt da 
din vicevært eller din drikkevandsleverandør.

Tip:
Patronens funktion kan efterprøves med en enkel test: Hold et lille spejl ••
op mod dampen i et par sekunder. Hvis der herefter forekommer hvidt 
(kalk-)bundfald, skal patronen udskiftes.

Ibrugtagning/betjening
Stil Anton på den ønskede plads på en plan overflade. Tilslut adapteren 1.	
(16) til apparatet og sæt adapteren i en egnet stikdåse. 
Fyld vandtanken (2) med vand op til mærket for maksimal vandstand. Pla-2.	
cér herefter tanken i apparatet. Vigtigt: Flyt ikke på Anton, så længe der 
er vand i tanken. Vanden kan i så fald løbe ind i de indre elektroniske kar. 
Tag herefter Anton i brug ved at trykke på Tænd-/Slukkontakten (13). 3.	
Herefter burde den hvide lampe på forsiden tændes, og det samme sker 
for vandstandsviseren (10). Hvis vandstandsviseren lyser rødt, er der ikke 
noget vand i apparatet.

Rosa	 Vandets 	H årdheds-	 Patronen rækker antal
felter	 hårdhed	 grad	 dage	 liter
			   (°dH)	 (ved 2.5 liter / dag)

0/1	 Blødt	 fra 4°dH	 140 dage	 ca. 360l
2		  Middelhårdt	 fra 7°dH	   70 dage	 ca. 180l
3		  Mere hårdt	 fra 14°dH	   50 dage	 ca. 120l
4		  Meget hårdt	 fra 21°dH	   25 dage	 ca.   60l
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Ved at skyde strømkontrollen (15) kan du ændre på fugtigheden efter for-4.	
godtbefindende.
Hvis du forstyrres af lysstyrken fra lampen (f.eks. i soveværelset), kan du 5.	
reducere lysintensiteten ved at trykke på kontakten til natmodus (14). Du 
kan vælge mellem tre forskellige modi: 
	N ormal modus (tændes som standard)
	D æmpet modus (tryk en gang)
	 Lys slukket modus (tryk to gange)
Ved endnu en gang at trykke på dæmpe-kontakten kan du skifte om til 
normal modus.
Med Anton kan du fordele duftstoffer i rummet. Vi beder dig om i omgan-6.	
gen med duftstoffer at være yderst sparsommelig, da en stor dosering 
kan føre til fejlfunktioner og skader på apparatet. For at bringe duftstoffet 
i anvendelse fjerner du vandtanken (2) fra apparatet og hælder duftstoffet 
direkte ned i vandet (se billedet). Anvend maksimalt 1-2 dråber per tank-
fyldning i luftfugteren. Sæt herefter vandtanken ind i apparatet igen.
Tip: Hvis du vil udskifte duftstoffet, tager du vandtanken ud af apparatet, 
hælder det resterende vand i tanken ud og rengør luftfugteren (se side 4). 
Nu er Anton igen klar til at fordele et andet duftstof efter dit valg i rum-
met.
Så snart lyset i vandstandsviseren skifter fra hvid til rød, skal der fyl-7.	
des vand på igen. Fjern derfor vandtanken (2) og fyld denne med vand fra 
vandhanen. Efter indsætningen af tanken fortsætter Anton automatisk 
med at fungere.
Hvis du ønsker at fylde vand på, mens apparatet er i brug, kan du fjerne 8.	
vandtanken og fylde den op. Apparatet kan fungere i ca. 5-10 minutter 
med det resterende vand. Sæt vandtanken tilbage inden for dette tidsrum, 
og Anton kan dermed fortsætte med at fungere uden afbrydelse.

 
Advarsel: Hvis du opdager dryppen (eller andre tegn på fugtighed) 
på eller ved apparatet, kommer det af kondenseret vand fra luftfug-
teren. Det betyder, at fugten fra luften fra luftfugteren ikke længere 
kan opfanges. Juster da output i overensstemmelse med det neden-
for anførte, indtil dråberne ikke længere er synlige. 

Rengøring 
Før hvert eftersyn og efter hver brug skal apparatet slukkes, og adapteren 
skal tages ud af stikdåsen. Før du rengør Anton, skal adapteren (16) være 
taget ud af tilslutningen til adapteren (17).
Advarsel: Nedsænk aldrig apparatet i vand (fare for kortslutning). 

For ydre rengøring tørres apparatet af med en fugtig klud og tørres her-••
efter godt. 
For indre rengøring fjernes vandtanken (2), dampudløbet (1), dampkam-••
meret (5) og sølvterningen (8). Du kan nu rengøre ultralydmembranen med 
almindelig husholdningskalkfjerner. Det er vigtigt, at vandstanden i appa-
ratets indre ikke overstiger 10 mm. Hvis vandstanden fejlagtigt overstiger 
10 mm, skal du staks tage kontakt til Stadler Form eller en anden specia-
liseret tekniker. Hvis du ikke umiddelbart kan fjerne alle rester, kan du 
ved hjælp af en rengøringsbørste (med for- eller bagside) rengøre ultralyd-
membranen. Forsøg ikke at kradse på membranen med en hård genstand. 
Ved svær forkalkning anbefaler vi, at du afkalker apparatet flere gange. 
Efter afkalkning af underdelen skylles efter med vand og tørres grundigt.
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For at rengøre vandtanken skal du spule den med varmt vand. Hvis der er ••
synlige kalkaflagringer, kan du også afkalke vandtanken. Derefter spules 
vandtanken med vand fra hanen og tørres.

Sølvterning – Ionic Silver Cube ™
Sølvterningen (8) forhindrer løbende frigivelse af sølvioner fra kim- og 
bakterievækster i luftfugteren. Brugen af sølvterningen giver et hygiejnisk 
indeklima. Levetiden for sølvterningen er et år. Vi anbefaler derfor, at du 
udskifter sølvterningen ved begyndelsen på hver fugtsæson.  
Den ioniske sølvterning virker, så snart den kommer i kontakt med vand i 
apparatet, og også hvis apparatet er slukket.

Reparation/Bortskaffelse
Reparationer af elektriske apparater må kun udføres af en kvalificeret, ••
elektrisk tekniker. Udføres der upassende reparationer bortfalder garan-
tien og ethvert ansvar fra producentens side.
Brug aldrig apparatet, hvis et kabel eller stik er beskadiget, efter der har ••
været driftsfejl, hvis det har været udsat for tab, eller der er synlige tegn 
på skade.
Indfør ikke nogen former for genstande i apparatet.••
Hvis apparatet ikke kan repareres skal det gøres ubrugeligt (klip ledningen ••
af) og aflever det på en genbrugsstation.
Hvis ikke produktet bortskaffes på korrekt vis, er der risiko for, at miljøet ••
på mange måder tager skade, også mange år fremover
Hvis apparatet erstattes af et nyt, er forhandleren forpligtet til omkost-••
ningsfrit at bortskaffe det gamle apparat.

Specifikationer
Mærkespænding 	 24V
Mærkeeffekt 	 18W
Mål 	 184 mm x 262 mm x 184 mm 
		  (bredde x højde x dybde)
Vægt 	 ca. 1.9kg
Tankindhold 	 2.5 liter
Støjniveau 	 < 26dB(A)
I overensstemmelse 
med EU godkendelse 	 CE/ WEEE / RoHS

Der tages forbehold for tekniske ændringer 
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2 Jahre Garantie
Diese umfasst Konstruktions-, Produktions-, sowie Materialfehler. Ausge-
nommen sind sämtliche Verschleissteile und unsachgemässe Benutzung 
oder Pflege.

2 Years warranty
This warranty covers defects of construction, production and material. All 
abrasion parts are excluced and also inapropriate usage or maintenance.

Garantie 2 ans
Cette garantie couvre les défauts de construction, de fabrication et de ma-
tériaux. En sont exclues toutes les pièces d’usure et d’utilisation pas cor-
recte ou mauvaise entretien.

2 años de garantía
Esta garantía cubre los defectos de construcción, de fabricación y de mate-
riales. Todas las piezas de desgaste están excluídas.

2 jaar garantie
Deze omvat de constructie-, productie en materiaal fouten. Hier buiten val-
len de gebreken ten gevolgen van nalatig gebruik of Interferentie op het 
toestel.

2 års garanti
Garantien omfatter konstruktions-, produktions- og matrialefejl. Sliddele og 
fejlbrug er ikke indbefattet.

Garantie/Warranty/Garantie
Garantía/Garantie/Garanti 

Stempel Verkaufsstelle / Retailer’s stamp / 

Cachet du point de vente / Sello del establecimiento de venta / 

Stempel verkoopadres / Butikkens stempe
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