










bilité est exclue en cas de réparations non conformes aux règles de l‘art .
ne mettez jamais l‘appareil en service en cas d’endommagement d’un  •
cordon ou d’une fi che, après un dysfonctionnement de l’appareil causé 
par une chute ou par une autre détérioration de l’appareil (boîtier fi ssuré/
cassé).
ne pas pénétrer avec des objets quelconques dans l’appareil. •
arrivé au bout de sa durée de vie, l’appareil doit immédiatement être ren- •
du inutilisable (sectionner le cordon d’alimentation) et être déposé dans 
une déchetterie prévue à cet effet.
ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères, utili- •
sez les points de collecte municipaux.
Veuillez consulter vos services municipaux pour connaître les points de  •
collecte.
la mise au rebut incontrôlée des appareils électriques peut entraîner,  •
lors de précipitations, la fi ltration de matières dangereuses dans les eaux 
souterraines pouvant contaminer la chaîne alimentaire ou intoxiquer du-
rablement la fl ore et la faune.
si vous remplacez un vieil appareil par un neuf, le vendeur a l‘obligation  •
légale de reprendre votre vieil appareil, au mieux gratuitement.

Caractéristiques techniques
Puissance (5 vitesses) 10-34 watt
dimensions 196 x 451 x 246 mm
  (largeur x hauteur x profondeur)
Poids ca. 5,5 kg
interruption automatique 2h, 4h, 8h
niveau de bruit < 26dB(a)
conforme à la 
réglementation Ue ce/ wee / rohs

Sous réserve de modifi cations techniques



Español

¡Enhorabuena! Acaba de comprar un extraordinario purificadores de aire 
Viktor. Estamos seguros de que mejora para usted el aire en los ambientes 
cerrados.
 
Como con todos los aparatos electrodomésticos también este aparato exige 
un especial cuidado para evitar heridas, daños causados por incendios o 
daños en el aparato. Le rogamos por lo tanto que lea detenidamente el pre-
sente manual de instrucciones antes de proceder a su puesta en marcha y 
preste atención a las advertencias de seguridad indicadas en el aparato.

Descripción del aparato
El aparato tiene los siguientes componentes principales:
	 1.	 Purificadores de aire
	 2.	puerta
	 3.	Adaptador
	 4.	Pie de cinc colado a presión
	 5.	I nterruptor encendido/apagado
	 6.	Botón para la selección de la circulación del aire
	 7.	I nterruptor temporizador
	 8.	L uz de control per filter HPP
	 9.	Botón para la selección del modo nocturno
	10.	Cajón del aromatizante
	11.	 Filtro previo
	12.	Sistema de filtro HPP™
	13.	 Filtro de carbón activado

Advertencias de seguridad importantes
Por favor, lea detenidamente el manual de instrucciones antes de poner ••
en marcha por primera vez el aparato y guárdelas bien por si necesitara 
consultarlas de nuevo más adelante o, dado el caso, pasárselas a un fu-
turo nuevo propietario.
Stadler Form declina cualquier responsabilidad por los daños resultantes ••
de una utilización del aparato no conforme a este manual de instruccio-
nes.
El aparato sólo se ha de utilizar en el hogar y con los fines descritos en ••
este manual de instrucciones. Una utilización no conforme a las disposi-
ciones así como modificaciones técnicas en el aparato pueden poner en 
peligro la salud y la vida.
Este aparato por lo tanto no está destinado a ser utilizado por personas ••
(incluido niños) con facultades físicas, sensoriales o psíquicas disminui-
das o bien que no tengan suficiente experiencia y/o conocimientos, una 
persona encargada de su seguridad tendrá que estar a su cuidado o bien 
enseñarles como se utiliza el aparato.
Los niños deberán estar vigilados para evitar que jueguen con el apara-••
to.
Conecte el cable sólo a la corriente alterna. En el aparato, fíjese en las ••
indicaciones sobre el voltaje.
No utilice ningún cable alargador estropeado.••
No pase el cable de red sobre bordes afilados ni lo pise.••
Nunca tire del enchufe del cable de red ni lo extraiga de la toma de co-••
rriente con las manos mojadas
No emplee el purificadore de aire de aire cerca de bañeras, duchas o ••



piscinas (mantenga una distancia mínima de 3m). Coloque el aparato de 
manera que no sea posible tocarlo al salir de la bañera.
No sitúe el aparato cerca de un foco calorífico.••
No exponga el cable de red directamente al calor (como p.ej. fogones calien-••
tes, llamas, planchas calientes o estufas). Proteja el cable de red del aceite.
Asegúrese de que, durante su funcionamiento, el aparato mantiene una ••
buena estabilidad y que no tropieza con el cable de red.
El aparato no está protegido contra salpicaduras de agua.••
No ponga en funcionamiento el aparato, ni lo guarde al aire libre.••
Mantenga (empaquete) el aparato en un lugar seco e inaccesible para ••
los niños.

Resumen del functionamiento
Filtro previo El filtro previo recoge las partículas de polvo e impurezas 
gruesas del aire, protegiendo así los siguientes filtros de la contaminación 
gruesa y optimizando con ello su funcionamiento. El filtro previo puede ser 
succionado en función de las necesidades. Debido a que el material del filtro 
se desgasta con el tiempo, es conveniente reemplazar el filtro aprox. cada 
6 meses.
Sistema de filtro HPP™ El filtro HPP™ es el alma del depurador de aire. 
Filtra virus, bacterias, polvo fino, polen, excreciones de los ácaros del polvo 
y mohos del aire ambiente. Su alta eficiencia está garantizada por la utiliza-
ción de campos magnéticos extraordinariamente potentes.
Filtro de carbón activado El filtro de carbón activado puede adsorber los 
gases presentes en el aire (malos olores o humo de tabaco) y filtrarlos así 
del aire. Su capacidad es limitada, por lo que conviene reemplazar el filtro 
aprox. cada 6 meses, dependiendo de la contaminación del aire por malos 
olores y tabaco. Si detectase usted antes de pasar los 6 meses que ya no 
se eliminan suficientemente los malos olores, esto sería otro indicio de la 
conveniencia de cambiar el filtro.
Cajón del aromatizante Pueden aplicarse un máx. de 1-2 gotas de aro-
matizante sobre el vellón del cajón de aromatizante. Viktor hará correr los 
aromatizantes por el aire ambiente creando así un clima de bienestar ideal. 
Atención: Los aromatizantes pueden atacar el plástico y destruirlo si se apli-
can en grandes dosis. Por eso rogamos no aplique más de 1-2 gotas sobre el 
vellón y no repita esta acción hasta que se hayan agotado esos aromatizan-
tes. En caso de duda, lave el cajón del aromatizante y el vellón y séquelos.
Niveles de velocidad El depurador de aire ofrece 5 niveles de velocidad 
distintos para diferentes ámbitos de aplicación:
Nivel 1 	 muy silencioso: por ejemplo para dormitorios por la noche
Nivel 2 	 silencioso: para dormitorios o habitaciones pequeñas
Nivel 3 	 para funcionamiento continuo de día en habitaciones pequeñas (25 m2) 
Nivel 4 	 para funcionamiento continuo de día en habitaciones más 
		 grandes (hasta 50 m2), por ejemplo cocinas abiertas / salones
Nivel 5 	 marcha rápida: sirve para purificar rápidamente el aire 
		 o para depurar aire muy contaminado
Temporizador El aparato se desconecta automáticamente a voluntad des-
pués de 2, 4 u 8 horas. Ideal para la depuración del aire cuando se abandona 
la casa pero se desea depurar el aire durante la ausencia. El aparato puede 
utilizarse también sin temporizador y es apto para funcionamiento continuo. 
Modo nocturno Muchos aparatos incorporan hoy día luces LED que no 
son aptas para el funcionamiento nocturno en un dormitorio. Con el modo 



nocturno, la intensidad de la luz se reduce hasta un nivel agradable.

Puesta en servicio / manejo
Coloque el depurador de aire Viktor en el emplazamiento deseado sobre 1.	
un suelo liso. Enchufe el adaptador (3) en una toma de corriente adecua-
da.
A continuación, ponga en marcha el aparato pulsando el botón de co-2.	
nexión-desconexión (5).
Pulsando el botón de selección del nivel de velocidad (6) puede usted cam-3.	
biar el nivel de velocidad (luz azul para nivel 1, dos luces azules para nivel 
2, etc.) y con ello la potencia de depuración (volumen por hora).
Con el temporizador puede usted ajustar la duración de la depuración. 4.	
Pulse para ello el botón del temporizador (7). Puede usted escoger entre 
las siguientes duraciones: 2, 4 u 8 horas. Si no desea usted utilizar el 
temporizador, accione el depurador de aire en funcionamiento continuo 
(no se encenderá ninguna luz LED).
Si le molesta la luminosidad de las luces (por ejemplo en el dormitorio), 5.	
puede usted reducir la intensidad luminosa pulsando la tecla del modo 
nocturno (9). Vuelva a pulsar la tecla y se desconectará el modo noctur-
no.
Puede usted distribuir aromatizantes por el aire ambiente con el depu-6.	
rador de aire Viktor. Le rogamos sea extremadamente ahorrativo al ma-
nejar aromatizantes, pues una dosis demasiado grande puede provocar 
disfunciones y daños en el aparato. Para utilizar aromatizantes, saque 
el depósito de aromatizante (10) de su soporte. Aplique un máximo de 
1-2 gotas de aromatizante en el depósito y vuelva a colocarlo en su lugar 
previsto. Si desea cambiar el aromatizante, puede usted lavar el depósito 
de aromatizante y el vellón con agua corriente.

Limpieza de los filtros
Antes de cada revisión y después de cada uso, desconecte el aparato y des-
enchufe el adaptador de la toma de corriente.
Nunca sumerja el aparato en agua (peligro de cortocircuito).

Para limpiarlo por fuera, frótelo únicamente con un paño húmedo y luego ••
séquelo bien.
Para limpiar el filtro previo puede usted utilizar con cuidado una aspirado-••
ra. Conviene reemplazar el filtro cada 6 meses.
Con el tiempo, en el filtro HPP se acumulan partículas, virus y bacterias. ••
Por eso, conviene lavar este filtro cada dos mes con agua corriente fría. 
A continuación, deje secar el filtro fuera del aparato. Cuando ya no vea 
gotas de agua en su interior puede volver a instalar el filtro.
El filtro de carbón activado no se puede limpiar, y debe reemplazarse a lo ••
más tardar tras aprox. 6 meses. Sobre el filtro de carbón activado en-
contrará una casilla impresa para la fecha. Anote en ella la fecha 
de puesta en servicio del filtro. Una vez pasados 6 meses desde 
la fecha anotada, los filtros de carbón activado y previo deben 
reemplazarse. Su distribuidor de electrodomésticos le facilitará 
para ello el Kombi Filter Pack V-010.

Reparaciones/Eliminación
Las reparaciones en los aparatos eléctricos (cambio del cable) sólo han de ••
ser llevadas a cabo por personal especializado y debidamente formado. 



en caso de haberse procedido a reparaciones indebidas, la garantía déjà 
de tener efecto y se declina cualquier responsabilidad.
nunca ponga en marcha el aparato si el cable o el enchufe están estro- •
peados, si falla alguna de las funciones, si el aparato se ha caído o si ha 
sufrido algún otro desperfecto (rajas/roturas en el chasis).
no introducir ningún tipo de objetos en el aparato. •
Una vez llegado el aparato al fi nal de su vida útil, inutilizarlo inmediata- •
mente (separar el cable) y entregarlo en el centro de recogida previsto a 
tal efecto.
no elimine los aparatos electrodomésticos como basura doméstica. llé- •
velos al servicio de recogida de estos aparatos de su municipio.
infórmese en el ayuntamiento del lugar donde están ubicados estos cen- •
tros de recogida.
si se eliminan los aparatos eléctricos de manera descontrolada, es posi- •
ble que al descomponerse ciertas sustancias peligrosas se extiendan por 
la capa freática y afecten a la cadena alimentaria o emponzoñen durante 
muchos años la fl ora y la fauna.
si Usted remplaza el aparato por uno nuevo, el vendedor está legalmente  •
obligado a hacerse cargo de la eliminación del viejo aparato gratuitamen-
te.

Datos técnicos
rendimiento 10-34 watt
dimensiones 196 x 451 x 246 mm
  (ancho x alto x largo)
Peso ca. 5,5 kg
desconexión automática 2h, 4h, 8h
nivel de intensidad acústica >26dB(a)
cumple la norma Ue ce/ wee / rohs

Quedan reservadas modifi caciones técnicas



Gefeliciteerd met uw aankoop van dit bijzondere Viktor lucht reinigers! Dit 
apparaat voorziet uw kamer van de omgevingslucht voor u verbeteren.
 
Zoals met alle elektronische apparaten, is zorgvuldig gebruik noodzakelijk 
om verwonding, brandschade of schade aan het apparaat te vermijden. Be-
studeer de instructies nauwkeurig en volg de adviezen op het apparaat zelf, 
alvorens het apparaat voor het eerst te gebruiken.

Apparaatbeschrijving
Het apparaat bestaat uit de volgende onderdelen:
	 1.	L ucht reiniger
	 2.	Deur
	 3.	Adapter
	 4.	Voet (zinc)
	 5.	 Power knop (on/off)
	 6.	Snelheidsknop ( 1-5)
	 7.	Wekker (2 uur, 4 uur, 8 uur)
	 8.	L icht control voor HPP filter
	 9.	Knop voor nacht-modus
	10.	Houder voor geuroliën
	11.	Voorfilter
	12.	HPP™ Filter Systeem
	13.	Actieve-koolfilter

Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst ••
gebruikt en bewaar deze handleiding voor later gebruik; geef hem, indien 
nodig, door aan de volgende eigenaar.
Stadler Form is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade ••
ten gevolge van het nalaten van deze instructies.
Het apparaat dient alleen in huis te worden gebruikt of voor de doeleinden ••
die in deze instructies worden beschreven. Interferentie op het toestel 
door onbevoegden kan leiden tot gevaar voor de gezondheid.
Personen die niet bekend zijn met de instructies, kinderen en mensen die ••
onder invloed van alcohol of drugs zijn, mogen dit apparaat alleen onder 
toeziend oog gebruiken.
Sluit de kabel alleen op wisselstroom aan. Let op de spanningsgegevens ••
op het apparaat.
Gebruik geen beschadigde verlengkabels.••
De netkabel mag niet over scherpe kanten heen worden getrokken of wor-••
den vastgeklemd.
De stekker mag nooit aan de netkabel of met natte handen uit de contact-••
doos worden getrokken.
Deze luchtreiniger mag niet bij een ligbad, een douche of een zwembad ••
worden gebruikt (minimumafstand van 3m aanhouden). Plaats het ap-
paraat zo dat personen het apparaat vanaf de rand van het ligbad niet 
kunnen aanraken.
Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. De netkabel ••
mag niet aan rechtstreekse hittewerking (bijv. heet fornuisplaat, open 
vlammen, hete strijkzool of kachel) worden blootgesteld, netkabel tegen 
olie beschermen.

Nederlands



Let erop dat het apparaat bij het gebruik een goede stabiliteit heeft en ••
men niet over de netkabel kan struikelen.
Het apparaat is niet tegen spattend water beschermd.••
Het apparaat niet in de buitenlucht bewaren of in gebruik nemen.••
Het apparaat op een droge en voor kinderen niet toegankelijke plaats be-••
waren (inpakken).

Functieoverzicht
Voorfilter De voorfilter neemt grote stofpartikels en vervuilingen uit de 
lucht op en beschermt zodoende de volgende filter tegen grove vervuiling en 
optimaliseert zo de functionaliteit. De voorfilter kan desgewenst afgezogen 
worden. Omdat het filtermateriaal na een tijd versleten is, dient de filter ca. 
elke 6 maanden te worden vervangen.
HPP™ Filter Systeem De HPP™ is het kernstuk van de luchtreiniger. Hij 
filtert bacteriën, fijne stof, pollen, uitscheidingen van stofmijten en schim-
mel uit de kamerlucht. De hoge efficiëntie wordt door het gebruik van uiterst 
krachtige magneetvelden gewaarborgd.
Actieve-koolfilter De actieve-koolfilter kan de in de lucht voorhanden 
gassen (slechte geuren en tabaksrook) absorberen en zodoende uit de lucht 
filteren. De capaciteit is beperkt, daarom dient de filter afhankelijk van de 
belasting van de lucht door slechte geuren en tabak ca. alle 6 maanden te 
worden vervangen. Indien u na afloop van 6 maanden bemerkt dat slechte 
geuren niet meer voldoende geëlimineerd worden dan  is dit een teken dat 
de filter dient te worden vervangen.
Reukstoflade Het vlies van de reukstoflade kan met slechts enkele drup-
pels reukstof bedruppeld worden (max 1-2 druppels). Daarna verspreidt Vik-
tor de reukstoffen in de kamerlucht en brengt een ideale wellnessatmosfeer 
tot stand. Opgelet: Reukstoffen kunnen kunststof aantasten en vernielen als 
u een te grote dosering gebruikt. Wij verzoeken u maximum 1-2 druppels op 
het vlies te druppelen en deze procedure pas dan te herhalen als de reukstof 
opgebruikt is. Indien u twijfelt, spoel de reukstoflade en het vlies dan uit en 
laat beide drogen.
Snelheidstrappen De luchtreiniger beschikt over 5 verschillende snel-
heidstrappen voor verschillende inzetgebieden.
Trap 1 	 heel zacht - bijv. voor slaapkamers gedurende de nacht
Trap 2 	 zacht - voor slaapkamers of kleinere kamers
Trap 3 	 voor duurzame werking gedurende de dag in kleinere r
		 uimtes (25m2)
Trap 4 	 voor duurzame werking gedurende de dag in grotere 
		 ruimtes (tot 50m2) bijv. open keuken/woonkamer
Trap 5 	 snelle werking - dient voor de snelle luchtreiniging 
		 of de reiniging van uiterst vervuilde lucht
Timer Het toestel schakelt automatisch, naar wens, af na 2 u, 4 u of 8u. 
Ideaal voor een luchtreiniging als u het huis of de woning verlaat en des-
ondanks de lucht in deze tijd wenst te reinigen. Het toestel kan ook zonder 
timer gebruikt worden en is geschikt voor duurzame werking.
Nachtmodus Vele toestellen zijn tegenwoordig met LED-lampjes uitgerust 
die voor het gebruik in een slaapkamer niet echt geschikt zijn. Met de nacht-
modus wordt de verlichtingsintensiteit op een aangenaam niveau geredu-
ceerd.



Inbedrijfstelling en bediening
Plaats de Viktor luchtreiniger op de gewenste plaats op een vlakke bo-1.	
dem. Steek de netkabel (3) in een geschikte contactdoos.
Neem aansluitend het toestel in bedrijf door de aan-/uitschakelaar te 2.	
drukken (5).
Door het drukken van de knop voor de keuze van de snelheidstrap (6) kunt 3.	
u de snelheidstrap en zodoende de reinigingsleiding (volume per uur) ver-
anderen (een  blauw lampje voor trap 1, twee blauwe lampjes voor trap 
2, enz.)
Met de timer kunt u de gewenste reinigingsduur instellen. Druk hiervoor 4.	
de knop van de timer (7). U kunt tussen volgende tijden selecteren. 2 u, 
4 u of 8 u. Wenst u de timer niet te gebruiken, kunt u de luchtreiniger in 
duurzame werking laten lopen (geen LED-lampje brandt).
Indien de helderheid van de lampjes u storen (bijvoorbeeld in de slaap-5.	
kamer) kunt u de lichtintensiteit door het drukken van de toets van de 
nachtmodus (9) reduceren. De nachtmodus kan door het nog eens drukken 
van de toets weer worden uitgeschakeld.
U kunt met de Viktor luchtreiniger reukstoffen in de ruimte verspreiden. 6.	
Wees spaarzaam met het gebruik van reukstoffen, een te grote dosering 
kan tot een verkeerde functionaliteit en tot schade aan het toestel lei-
den. Voor het gebruik van reukstoffen neemt u het reukstofreservoir (10) 
uit de houder. Voeg maximaal 1-2 druppels reukstof in het reservoir en 
plaats deze dan weer op de daarvoor bestemde plaats. Indien u de reuk-
stof wenst te vervangen, kunt u het reukstofreservoir en het vlies onder 
lopend water uitspoelen.

Schoonmaken van de filters
Vóór elk onderhoud en na elk gebruik het toestel uitschakelen en de adapter 
uit de contactdoos trekken.
Toestel nooit in water onderdompelen (gevaar voor kortsluiting).

Voor de reiniging buiten enkel met een vochtige doek afwrijven en daarna ••
goed drogen.
Voor de reiniging van de voorfilter kunt u deze voorzichtig met een stofzui-••
ger reinigen. De filter dient elke 6 maanden te worden vervangen.
In de HPP-filter zetten zich na een tijd partikels, virussen en bacterien af. ••
Daarom dient u de filter elke twee maanden onder lopend water uit te 
wassen. Laat de filter aansluitend buiten het toestel drogen. Als u geen 
waterdruppels meer an de   binnenkant kunt ontdekken, kunt u de filter 
weer terugplaatsen.
De actieve-koolfilter kan niet worden gereinigd en dient na 6 maanden ••
te worden vervangen. Op de actieve-koolfilter is een veld met een 
datum gedrukt. Noteer deze datum bij de inbedrijfstelling van de 
filter. Na afloop van 6 maanden vanaf de genoteerde datum die-
nen de actieve-koolfilter en voorfilter te worden vervangen. De 
Kombi Filter Pack V-010 is bij uw handelaar voor huishoudtoe-
stellen verkrijgbaar.

Reparaties/verwijdering
Reparaties aan het toestel dienen te worden verricht door een erkende re-••
parateur. Als onbevoegden interferentie hebben gemaakt op het toestel, 
dan vervalt de garantie evenals de aansprakelijkheid van Stadler Form.



Zet het toestel nooit aan wanneer de adapter of de stop beschadigd is,  •
nadat het defect is geweest, het gevallen is of op een andere manier is 
beschadigd. (barsten/onderbrekingen in het omhulsel).
duw geen voorwerp in het toestel. haal het zuiveringssysteem niet uit  •
elkaar.
als het toestel niet meer te repareren is, maak het dan onmiddellijk on- •
bruikbaar en geef het af op het inzamelingspunt.
Gooi geen elektronische apparatuur weg met het huishoudelijke afval,  •
maar breng het naar een aarvoor aangewezen verzamelpunt.
inzameling in nederland: dit apparaat sluit aan op de europese richtlijn  •
2002/96/eG betreffende gebruikte elektro en elektronische toestellen 
(afval elektro en elektronisch apparatuur – weee ).
Gebruikte en defecte apparaten dienen apart ingezameld te worden. •
als het elektronische apparatuur gedachteloos wordt weggedaan, kan de  •
blootstelling aan de elementen tot gevaarlijke gevolgen leiden voor het 
grondwater en de voedselketen, vergiftiging van de fl ora en fauna voor 
de toekomst.
als u het toestel met nieuwe vervangt, is de verkoper juridisch verplicht  •
om oude minstens kosteloos terug te nemen voor verwijdering.

Specifi caties
Gemiddeld vermogen 10-34 watt
afmetingen 196 x 451 x 246 mm
  (breedte x hoogte x diepte)
Gewicht ca. 5,5 kg
timer 2h, 4h, 8h
Geluidsdrempel <26dB(a)
eU-verordening ce/ wee / rohs

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan zonder voorafgaand
bericht worden gewijzigd.



Tillykke! De har lige anskaffet Dem den usædvanlige Viktor Air renseanlæg. 
Den vil give Dem stor fornøjelse, når luften omkring Dem trænger til at blive 
renset.

Som med alle elektriske husholdningsapparater er særlig pleje en nødven-
dighed også med dette produkt, for at undgå fysisk skade, brandskade eller 
beskadigelse af produktet. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før 
produktet tages i brug, og følg sikkerhedsanvisningerne på selve produk-
tet.

Beskrivelse af apparatet
Apparatet består af følgende hoveddele:
	 1.	Air renseanlæg
	 2.	Dør
	 3.	Hovedadapter
	 4.	Zink indblæst fod
	 5.	Tænd/sluk knap
	 6.	Knap til justering af hastighed
	 7.	Timer-sluk (2, 4 el. 8 timer)
	 8.	L ys kontrol for HPP Filtersystem
	 9.	 til nat-funktion
	10.	Duftstof-skuffe
	11.	 Forfilter
	12.	HPP™ Filtersystem
	13.	Aktivkulfilter

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsvejledningen, før De bruger apparatet første gang og gem vej-••
ledningen; hvis nødvendigt skal den også gemmes til næste ejer
Stadler Forms distributør dækker ikke skader, der er opstået som følge af ••
misligholdelse eller forkert brug af apparatet.
Apparatet må kun bruges i hjemmet med det formål, der er beskrevet i ••
vejledningen.
Ukorrekt brug samt udførelse af tekniske ændringer på apparatet kann ••
være farligt for liv og helbred.
Folk, der ikke har læst brugsanvisningen, børn, voksne der er påvirket af ••
alkohol eller andre stoffer, må ikke bruge apparatet uden opsyn.
Tilslut kun kablet til vekselstrøm. Læg mærke til apparatets spændings-••
angivelser.
Benyt ikke en beskadiget forlængerledning.••
Træk ikke kablet over skarpe kanter og lad det ikke komme i klemme.••
Træk aldrig stikket ud ved at holde i kablet og træk aldrig stikket ud af ••
stikkontakten med våde hænder.
Benyt ikke denne air renseanlaeg i umiddelbar nærhed af badekar, bruse-••
bad eller badebassin (overhold mindsteafstanden på 3m). Stil apparatet 
således at det ikke kan berøres fra et badekar.
Stil ikke apparatet i nærheden af en varmekilde. Netkablet bør ikke ••
udsættes for direkte varmepåvirkning (fra f.eks. komfurplade, åben ild, 
varmt strygejern eller varmeovn). Beskyt netkablet mod olie.
ikke kan snuble over netkablet.••

Dansk



Apparatet tåler ikke vandsprøjt.••
Apparatet bør ikke opbevares eller anvendes i det fri.••
Apparatet bør opbevares på et tørt og for børn utilgængeligt sted (pakkes ••
sammen).

Funktionsoversigt
Forfilter Forfilteret optager grove støvpartikler og snavs fra luften og vil 
således beskytte de efterfølgende filtre mod grov tilsmudsning og således 
optimere deres funktionalitet. Alt efter behov kan dette forfilter udsuges. 
Da filtermaterialet bliver slidt i løbet af tiden, bør filtret udskiftes ca. hver 
6 måneders brug.
HPP™ Filtersystem HPP™ filtret er luftrenserens hjertestykke. Det filtre-
rer virusser, bakterier, finstøv, pollen, ekskrementer fra støvmider og skim-
melsvampe ud af rumluften. Dets store effektivitet sikres ved anvendelse af 
yderst kraftfulde magnetfelter.
Aktivkulfilter Aktivkulfiltret kan adsorbere gasser, der er til stede i luften 
(dårlig lugt eller tobaksrøg) og således filtrere dem ud af luften. Det har en 
begrænset kapacitet: Derfor bør filtret udskiftes ca. hver 6 måneders brug, 
alt efter luftens belastning som følge af dårlig lugt og tobak. Hvis De lægger 
mærke til, at den dårlige lugt ikke længere elimineres på en tilstrækkelig 
måde inden udløbet af 6 måneder, er dette et yderligere tegn på, at filtret 
skal skiftes ud.
Duftstof-skuffe Der kan stænkes nogle få dråber duftstof på filterklædet i 
duftstof-skuffen (maks. 1-2 dråber). Bagefter vil Viktor sprede duftstofferne 
ud i rumluften og frembringe et ideelt klima til at føle sig godt tilpas. OBS! 
Duftstofferne kan angribe og ødelægge kunststoffer, hvis der anvendes en 
for høj dosering. Derfor bedes De højst stænke 1-2 dråber på filterklædet 
og først gentage denne procedure, når disse duftstoffer er blevet forbrugt. 
I tvivlstilfælde behøver De bare at skylle duftstof-skuffen og filterklædet og 
at tørre dem af.
Hastighetstrin Luftrenseren råder over 5 forskellige hastighetstrin bereg-
net til forskellige anvendelsesområder:
Trin 1 	 meget stille – f. eks. til soveværelser om natten
Trin 2 	 stille – til soveværelser eller til mindre rum
Trin 3 	 til vedvarende drift om dagen i mindre rum (25m2)
Trin 4 	 til vedvarende drift om dagen i større rum 
		 (op til 50m2), f. eks. åbne køkkener/stuer
Trin 5 	H urtiggang – er beregnet til hurtig luftrengøring 
		 eller rengøring af ekstremt forurenet luft
Timer Alt efter ønske vil apparatet slukkes automatisk efter 2h, 4h eller 8h. 
Ideelt til luftrengøring, hvis man forlader huset hhv. lejligheden, mens man 
ønsker, at luften alligevel skal rengøres lidt i løbet af denne tid. Apparatet 
kan også anvendes uden timer og er egnet til vedvarende drift.
Nat-funktion Idag er der indbygget små LED-lamper i mange apparater, 
som ikke er egnet til drift i et soveværelse om natten. Ved hjælp af nat-
funktionen vil lysintensiteten reduceres til et behageligt niveau.

Idrifttagning/betjening
Viktor luftrenseren opstilles på et plant gulv på det ønskede sted. Adap-1.	
teren (3) tilsluttes til en egnet stikkontakt.
Derefter tages apparatet i drift ved at trykke på tænd-/sluk-kontakten (5).2.	



Ved at trykke på knappen til valg af hastighetstrin (6) kan de enkelte ha-3.	
stighetstrin og således rengøringsledningen (volumen pr. time) forandres 
(en blå lysdiode til trin 1, to blå lysdioder til trin 2 m.m.).
Timeren kan bruges til at indstille den ønskede rengøringstid. Til dette 4.	
formål skal der trykkes på knappen til timeren (7). De kan vælge imellem 
følgende tider: 2h, 4h eller 8h. Hvis De ikke ønsker at bruge timeren, kan 
De drive luftrenseren i vedvarende drift (ingen LED-lampe vil lyse).
Hvis De føler Dem generet af lysstyrken af den lille lampe (for eksempel 5.	
i soveværelset), kan lysintensiteten reduceres ved at trykke på tasten til 
nat-funktion (9). Der kan slukkes for nat-funktionen ved at trykke endnu 
en gang på tasten.
De kan anvende Viktor-luftrenseren til at fordele duftstoffer i rummet. 6.	
Vi beder Dem om at være yderst sparsomt ved handtering af duftstoffer, 
da for høj dosering kan resultere i fejlfunktioner og skader på apparatet. 
Til anvendelse af duftstoffer tages beholderen med duftstof (10) ud af 
holderen. Nu skal der kommes højst 1-2 dråber af duftstoffet i beholderen 
og den sættes på det dertil beregnede sted igen. Hvis De ønsker at ud-
skifte et duftstof, kan De skylle duftstof-beholderen og filterklædet under 
rindende vand.

Rengøring af filter
Før hver vedligeholdelse og efter hvert brug skal der slukkes for apparatet 
og adapteren skal tages ud af stikkontakten.

Apparatet må aldrig dyppes ned i vand (fare for kortslutning).••
Til udvendig rengøring skal apparatet vaskes af med en fugtig klud og ••
tørres godt bagefter.
Til rengøring af forfiltret kan dette rengøres forsigtigt med en støvsauger. ••
Filtret bør udskiftes efter hver 6 måneders brug.
I HPP-filtret vil der med tiden afsættes partikler, virusser og bakterier. ••
Dette filter bør derfor vaskes under rindende koldt vand efter hver to må-
neder brug. Lad filtret derefter tørre uden for apparatet. Når der ikke læn-
gere kan ses nogle vanddråber i det indre, kan filtret sættes i igen.
Aktivkulfiltret kan ikke rengøres og skal udskiftes senest efter ca. 6 må-••
neder. På aktivkulfiltret er der påtrykt et felt til en dato. De bedes 
notere datoen for filtrets idrifttagning på dette felt. Efter udløb af 
6 måneder, regnet fra den noterede dato skal aktivkul- og forfil-
tret udskiftes. Til dette formål vil De få vores Kombi Filter Pakke 
V-010 hos Deres forhandler for husholdningsapparater.

Reparation/Bortskaffelse
Reparationer af elektriske apparater må kun udføres af en kvalificeret, ••
elektrisk tekniker. Udføres der upassende reparationer bortfalder garan-
tien og ethvert ansvar fra producentens side.
Brug aldrig apparatet, hvis et kabel eller stik er beskadiget, efter der har ••
været driftsfejl, hvis det har været udsat for tab, eller der er synlige tegn 
på skade.
Indfør ikke nogen former for genstande i apparatet.••
Hvis apparatet ikke kan repareres skal det gøres ubrugeligt (klip ledningen ••
af) og aflever det på en genbrugsstation.



hvis ikke produktet bortskaffes på korrekt vis, er der risiko for, at miljøet  •
på mange måder tager skade, også mange år fremover
hvis apparatet erstattes af et nyt, er forhandleren forpligtet til omkost- •
ningsfrit at bortskaffe det gamle apparat.

Specifi kationer
ydelse 10-34 watt
Mål 196 x 451 x 246 mm
  (bredde x højde x dybde)
Vægt ca. 5,5 kg
autosluk 2h, 4h, 8h
støjniveau <26dB(a)
i overensstemmelse 
med eU godkendelse ce/ wee / rohs

Der tages forbehold for tekniske ændringer



2 Jahre Garantie
Diese umfasst Konstruktions-, Produktions-, sowie Materialfehler. Ausge-
nommen sind sämtliche Verschleissteile und unsachgemässe Benutzung 
oder Pflege.

2 Years warranty
This warranty covers defects of construction, production and material. All 
abrasion parts are excluced and also inapropriate usage or maintenance.

Garantie 2 ans
Cette garantie couvre les défauts de construction, de fabrication et de ma-
tériaux. En sont exclues toutes les pièces d’usure et d’utilisation pas cor-
recte ou mauvaise entretien.

2 años de garantía
Esta garantía cubre los defectos de construcción, de fabricación y de mate-
riales. Todas las piezas de desgaste están excluídas.

2 jaar garantie
Deze omvat de constructie-, productie en materiaal fouten. Hier buiten val-
len de gebreken ten gevolgen van nalatig gebruik of Interferentie op het 
toestel.

2 års garanti 
Garantien omfatter konstruktions-, produktions- og matrialefejl. Sliddele og 
fejlbrug er ikke indbefattet.

Garantie/Warranty/Garantie
Garantía/Garantie/Garanti/ 

Stempel Verkaufsstelle / Retailer’s stamp / 

Cachet du point de vente / Sello del establecimiento de venta / 

Stempel verkoopadres / Butikkens stempe
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